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Технические характеристики:
 Материал подшипника:

хромированная сталь AISI 52100
стабилизированная для эксплуатации

 Радиальный зазор C3
 2RS уплотнения из стали с

вулканизированной резиной для
200°C Viton

 Подшипники поставляются со
смазкой для температуры до 200°C

Область применения:
 Подвесные конвейеры
 Компрессоры с воздушным

охлаждением
 Промышленные вентиляторы
 Упаковочное оборудование
 Бумажная промышленность

Обозначение Øвну.
(B)

Øнар.
(D)

Шир.
(W)

Скор.
об/мин

Стат.нагр,
kN при 180°C

Стат.нагр,
kN при 20°C

6000 BHTS 2RS C3 VT 180° 10 26 8 6600 1,76 1,96

6001 BHTS 2RS C3 VT 180° 12 28 8 6380 2,10 2,36

6002 BHTS 2RS C3 VT 180° 15 32 9 6160 2,50 2,85

6003 BHTS 2RS C3 VT 180° 17 35 10 5940 2,90 3,25

6004 BHTS 2RS C3 VT 180° 20 42 12 5720 4,50 5,00

6005 BHTS 2RS C3 VT 180° 25 47 12 5280 5,20 5,85

6006 BHTS 2RS C3 VT 180° 30 55 13 4840 7,20 8,00

6007 BHTS 2RS C3 VT 180° 35 62 14 4400 9,30 10,4

6008 BHTS 2RS C3 VT 180° 40 68 15 3960 10,6 11,8

6009 BHTS 2RS C3 VT 180° 45 75 16 3520 12,8 14,3

6010 BHTS 2RS C3 VT 180° 50 80 16 3080 14,0 15,6

Обозначение Øвну.
(B)

Øнар.
(D)

Шир.
(W)

Скор.
об/мин

Стат.нагр,
kN при 180°C

Стат.нагр,
kN при 20°C

6200 BHTS 2RS C3 VT 180° 10 30 9 6380 2,3 2,60

6201 BHTS 2RS C3 VT 180° 12 32 10 6160 2,8 3,10

6202 BHTS 2RS C3 VT 180° 15 35 11 5940 3,3 3,75

6203 BHTS 2RS C3 VT 180° 17 40 12 5720 4,2 4,75

6204 BHTS 2RS C3 VT 180° 20 47 14 5280 5,9 6,55

6205 BHTS 2RS C3 VT 180° 25 52 15 4840 7,2 8,00

6206 BHTS 2RS C3 VT 180° 30 62 16 4400 10,0 11,2

6207 BHTS 2RS C3 VT 180° 35 72 17 3960 13,7 15,3

6208 BHTS 2RS C3 VT 180° 40 80 18 3520 16,2 18,0

6209 BHTS 2RS C3 VT 180° 45 85 19 3080 18,3 20,4

6210 BHTS 2RS C3 VT 180° 50 90 20 2640 21,6 24,0

Обозначение Øвну.
(B)

Øнар.
(D)

Шир.
(W)

Скор.
об/мин

Стат.нагр,
kN при 180°C

Стат.нагр,
kN при 20°C

6300 BHTS 2RS C3 VT 180° 10 35 11 6160 3,1 3,45

6301 BHTS 2RS C3 VT 180° 12 37 12 5940 3,7 4,15

6302 BHTS 2RS C3 VT 180° 15 42 13 5720 4,8 5,40

6303 BHTS 2RS C3 VT 180° 17 47 14 5280 5,8 6,55

6304 BHTS 2RS C3 VT 180° 20 52 15 4840 7,6 8,50

6305 BHTS 2RS C3 VT 180° 25 62 17 4400 10,2 11,4

6306 BHTS 2RS C3 VT 180° 30 72 19 3960 14,6 16,3

6307 BHTS 2RS C3 VT 180° 35 80 21 3520 17,1 19,0

6308 BHTS 2RS C3 VT 180° 40 90 23 3080 22,5 25,0

6309 BHTS 2RS C3 VT 180° 45 100 25 2640 28,8 32,0

6310 BHTS 2RS C3 VT 180° 50 110 27 2200 34,2 38,0
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Подшипники для высоких температур
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