
Технические характеристики:
 Материал подшипника: хромированная сталь

AISI 52100 стабилизированная для эксплуатации
 Обработка марганцево-фосфатным покрытием всех

стальных деталей подшипника
 Радиальный зазор 4xC5
 Уплотнения 2RS Viton
 Корпус из нержавеющей стали
 Подшипники поставляются со смазкой PTFE(без-

силиконовое) для температуры до 280°С (с точкой
каплепадения выше 400°С)

 Также доступны подшипниковые узлы UCPA и UCT

Область применения:
 Печи для покраски
 Сталелитейная промышленность
 Печи для Керамической промышленности
 Промышленные тележки, Тележки промышленных

печей для обжига кирпича

Обозначение Øвну.
(B)

Øнар.
(D)

Скор.
об/мин

Стат.нагр,
kN при 280°C

Стат.нагр,
kN при 20°C

Соответствующие корпуса подшип. узлов
* F серии FL серии P серии

UC 201 BHTS 2RS VT 250°-280° 12 47 1440 4,72 6,6 F 204 SS FL 204 SS P 204 SS
UC 202 BHTS 2RS VT 250°-280° 15 47 1440 4,72 6,6 F 204 SS FL 204 SS P 204 SS
UC 203 BHTS 2RS VT 250°-280° 17 47 1440 4,72 6,6 F 204 SS FL 204 SS P 204 SS
UC 204 BHTS 2RS VT 250°-280° 20 47 1200 4,72 6,6 F 204 SS FL 204 SS P 204 SS
UC 205 BHTS 2RS VT 250°-280° 25 52 1120 5,58 7,8 F 205 SS FL 205 SS P 205 SS
UC 206 BHTS 2RS VT 250°-280° 30 62 880 8,00 11,2 F 206 SS FL 206 SS P 206 SS
UC 207 BHTS 2RS VT 250°-280° 35 72 760 10,7 15,1 F 207 SS FL 207 SS P 207 SS
UC 208 BHTS 2RS VT 250°-280° 40 80 680 13,0 18,2 F 208 SS FL 208 SS P 208 SS
UC 209 BHTS 2RS VT 250°-280° 45 85 640 14,7 20,6 F 209 SS FL 209 SS P 209 SS
UC 210 BHTS 2RS VT 250°-280° 50 90 600 16,5 23,1 F 210 SS FL 210 SS P 210 SS
UC 211 BHTS 2RS VT 250°-280° 55 100 536 20,7 29,1 F 211 SS FL 211 SS P 211 SS
UC 212 BHTS 2RS VT 250°-280° 60 110 480 25,3 32,6 F 212 SS FL 212 SS P 212 SS
UC 213 BHTS 2RS VT 250°-280° 65 120 424 28,4 39,8 F 213 SS - P 213 SS
UC 214 BHTS 2RS VT 250°-280° 70 125 400 31,9 44,7 F 214 SS - P 214 SS
UC 215 BHTS 2RS VT 250°-280° 75 130 384 35,1 49,2 F 215 SS - P 215 SS
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Самоустанавливающиеся подшипники и
Подшипниковые узлы для высоких температур

UCF Серия UCFL Серия

UCP Серия
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